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Jackon Våtrom System: Fuktsikring og isolasjon i ett

Jackoboard® Våtromsplate
Isolerende kjerne av Jackofoam®

Fuktbestandige plater: Brukes som underlag for fliser 
på innvendige vegger i våtrom. 
Komplett system: I systemet inngår festemateriell, 
mansjetter og andre tilhørende produkter.
Rask og trygg montering: Trenger i de fleste tilfeller kun 
membran i skjøtene i rommets våtsone. På kalde vegger 
påføres membran på hele veggflaten. 
Lett i vekt, enkel å tilpasse: Ulike plater i systemet 
muliggjør både trygge og estetisk gode løsninger.
Kjerne av Jackofoam® 300: Isolerende, fuktbestandig 
og kapillærbrytende materiale. Glassfiberarmert puss på 
begge sider gir en stabil plate klargjort for flislegging. 

Jackoboard Våtromsplate: Monteres direkte på  
bindingsverk, mur eller betong som underlag for fliser. 
Kjerne av Jackofoam® 300 som er belagt med  
glassfiberarmert puss på begge sider. Leveres i 7 ulike 
tykkelser fra 6 mm - 80 mm.
Jackon Våtrom Vinkel: Ved innkledning av rør og  
tekniske føringer. Leveres i 4 ulike størrelser.
Jackon Våtrom Kreativ: Bøyelig plate for buede 
konstruksjoner. Leveres i 2 ulike størrelser med spor i 
lengderegning eller på tvers av lengderetning. 
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